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Uygulama
Sistem Silikonsuz; Altin kaplamali kontaklar
Silikonsuz evet
Elektriksel 6zellikleri
Calisma gerilimi I\ <60 AC/DC; (cULus: 30 AC/42DC)
Koruma sinifi I
Modiil/Slot baug,lrja dusen [A] 4
maks. akim yukui
Maks. akim yuku toplami [A] 4; (cULus: 3)
Calisma sicakligi [°C] -25...90
Calisma sicakligi hakkinda cULus: ...65 °C
Depolama sicakligi [°C] -25...55
Depo nemi [%0] 10...100
Belirtilen sinifa gore, saklama 1K22/ DIN 60721-3-1
icin diger iklimsel kosullar
Koruma IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Agirlik [a] 36,8
Malzemeler Govde: PA turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi Piring, nikel kaplamali / Piring, nikel kaplamal

Aciklamalar

Paket miktari 1 adet
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Elektriksel baglanti - Soket

Soketli: 2 x M12; Kilitteme: Piring, nikel kaplamali; Kontaklar: altin kaplamali; Sikistirma torku: 0,6...1,5 Nm

Elektriksel baglant - fis
Soketli: 1 x M12; Kilitleme: Piring, nikel kaplamali; Kontaklar: altin kaplamali; Sikistirma torku: 0,6...1,5 Nm
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